
EREA INGENIERIE 
Etude d’impact sur l’environnement 

recouvertes d’une couche de finition type GNT (Grave Non Compactée) 

niveau de surface de roulement requis. 

Si la nature du sol le permet, les ma

réutilisés pour la réalisation de la piste d’accès ou de remblais, ou seront évacués du site dans le cas 

contraire.  

 

Illustration 12 : schéma de principe

 

Les voies posséderont un profil et des niveaux de pentes en travers permettant le ruissellement des 

eaux de pluie même si ces zones ne seront pas imperméabilisées. 

 
La pente des pistes d’accès n’excédera jama

Les travaux sur les plateformes respectent strictement les mêmes cahiers des charges que ceux des 

accès. 

 

Travaux associés :  

Les travaux des réseaux électriques internes seront réalisés simultanément aux travaux des pistes afin 

de limiter les impacts.  

Des travaux hydrauliques ponctue

plateformes ne seront pas imperméabilisées, pour maintenir les réseaux de fossés ou de drainages 

existants, ou les reconstruire si nécessaire, af

réalisés demeure minime.  
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Une étude géotechnique préalable sera réalisée

dimensions exactes de la fondation et du type de fe

Les fondations seront creusées sur une profondeur de 2 à 3 m et sur la largeur de la fondation 

augmentée de quelques mètres pour permettre aux équipes de poser le ferraillage. 

 

che de finition type GNT (Grave Non Compactée) afin d’obtenir la portance et le 

niveau de surface de roulement requis.  

Si la nature du sol le permet, les matériaux prélevés lors du décapage pourront être concassés et 

réutilisés pour la réalisation de la piste d’accès ou de remblais, ou seront évacués du site dans le cas 

: schéma de principe : coupe de la bande de roulement d’une piste d’accès

Les voies posséderont un profil et des niveaux de pentes en travers permettant le ruissellement des 

eaux de pluie même si ces zones ne seront pas imperméabilisées.  

La pente des pistes d’accès n’excédera jamais 15%.  

Les travaux sur les plateformes respectent strictement les mêmes cahiers des charges que ceux des 

Les travaux des réseaux électriques internes seront réalisés simultanément aux travaux des pistes afin 

Des travaux hydrauliques ponctuels, de type fossé/busage pourront être réalisés, même si les voiries et 

plateformes ne seront pas imperméabilisées, pour maintenir les réseaux de fossés ou de drainages 

existants, ou les reconstruire si nécessaire, afin que l’impact sur l’hydrographie des aménagements 
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ique préalable sera réalisée pour définir pour chaque implantation d’éolienne les 

dimensions exactes de la fondation et du type de ferraillage mis en œuvre.

Les fondations seront creusées sur une profondeur de 2 à 3 m et sur la largeur de la fondation 

augmentée de quelques mètres pour permettre aux équipes de poser le ferraillage. 
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afin d’obtenir la portance et le 

tériaux prélevés lors du décapage pourront être concassés et 

réutilisés pour la réalisation de la piste d’accès ou de remblais, ou seront évacués du site dans le cas 

 
de la bande de roulement d’une piste d’accès 

Les voies posséderont un profil et des niveaux de pentes en travers permettant le ruissellement des 

Les travaux sur les plateformes respectent strictement les mêmes cahiers des charges que ceux des 

Les travaux des réseaux électriques internes seront réalisés simultanément aux travaux des pistes afin 

pourront être réalisés, même si les voiries et 

plateformes ne seront pas imperméabilisées, pour maintenir les réseaux de fossés ou de drainages 

in que l’impact sur l’hydrographie des aménagements 

pour définir pour chaque implantation d’éolienne les 

rraillage mis en œuvre. 

Les fondations seront creusées sur une profondeur de 2 à 3 m et sur la largeur de la fondation 

augmentée de quelques mètres pour permettre aux équipes de poser le ferraillage.  

Les terres excavées seront triées suivant leur nature (terres végétales, terres à remblais, pierre) pour 

être soit réutilisées sur le site lors de la finition du chantier soit évacuées et revalorisées dans les filières 

appropriées. 

 

Pour une fondation,

d’une journée) et un temps de séchage d’un mois est nécessaire avant de pours

l’éolienne. Les fondations seront contrôlées par un organisme vérificateur avant le montage de 

l’éolienne. 

L’électricité produite en sortie d’éolienne est acheminée vers le poste de livraison par un jeu de câbles 

en aluminium (éventuellement en cuivre si de grandes distances doivent être couvertes), enterrés à un 

mètre de profondeur, sur un lit de sable, sous le chemin d’accès, ou en accotement.  

(CREUSE)                                                                        

Les terres excavées seront triées suivant leur nature (terres végétales, terres à remblais, pierre) pour 

être soit réutilisées sur le site lors de la finition du chantier soit évacuées et revalorisées dans les filières 

appropriées.  

 

Photo 12: excavation de la terre (à gauche) et terrassement (à droite)

Pour une fondation, 500 à 800 m3 de béton sera coulé en continu dans un temps très court (de l’ordre 

d’une journée) et un temps de séchage d’un mois est nécessaire avant de pours

l’éolienne. Les fondations seront contrôlées par un organisme vérificateur avant le montage de 

l’éolienne.  

Photo 13 : coulage du béton de propreté (à gauche) et ferraillage du massif de fondation (à droite)
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L’électricité produite en sortie d’éolienne est acheminée vers le poste de livraison par un jeu de câbles 

en aluminium (éventuellement en cuivre si de grandes distances doivent être couvertes), enterrés à un 

re de profondeur, sur un lit de sable, sous le chemin d’accès, ou en accotement.  
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Les terres excavées seront triées suivant leur nature (terres végétales, terres à remblais, pierre) pour 

être soit réutilisées sur le site lors de la finition du chantier soit évacuées et revalorisées dans les filières 

 

excavation de la terre (à gauche) et terrassement (à droite) 

de béton sera coulé en continu dans un temps très court (de l’ordre 

d’une journée) et un temps de séchage d’un mois est nécessaire avant de poursuivre le montage de 

l’éolienne. Les fondations seront contrôlées par un organisme vérificateur avant le montage de 

: coulage du béton de propreté (à gauche) et ferraillage du massif de fondation (à droite)
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L’électricité produite en sortie d’éolienne est acheminée vers le poste de livraison par un jeu de câbles 

en aluminium (éventuellement en cuivre si de grandes distances doivent être couvertes), enterrés à un 

re de profondeur, sur un lit de sable, sous le chemin d’accès, ou en accotement.   

SAS PEW ANZEME 

janvier 2019 

Les terres excavées seront triées suivant leur nature (terres végétales, terres à remblais, pierre) pour 

être soit réutilisées sur le site lors de la finition du chantier soit évacuées et revalorisées dans les filières 

 

de béton sera coulé en continu dans un temps très court (de l’ordre 

uivre le montage de 

l’éolienne. Les fondations seront contrôlées par un organisme vérificateur avant le montage de 

 
: coulage du béton de propreté (à gauche) et ferraillage du massif de fondation (à droite) 

L’électricité produite en sortie d’éolienne est acheminée vers le poste de livraison par un jeu de câbles 

en aluminium (éventuellement en cuivre si de grandes distances doivent être couvertes), enterrés à un 




































