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Porteur de projet : NEOEN / Réalisation des photomontages : NEOEN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Le photomontage doit être observé à une distance de 24 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)
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Vue en esquisse du projet de Mont de Transet E3 (angle de vue 80°)

Vue en esquisse du projet initial de Mont de Transet (angle de vue 80°)
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Porteur de projet : NEOEN / Réalisation des photomontages : NEOEN  / Paysagiste : ENCIS Environnement

Le photomontage doit être observé à une distance de 24 cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Photomontage du projet de Mont de Transet E3 (angle de vue 80°)

Photomontage du projet de Mont de Transet (angle de vue 80°)
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Porteur de projet : NEOEN / Réalisation des photomontages : NEOEN / Paysagiste : ENCIS Environnement

Synthèse de l’analyse comparative
La comparaison des photomontages du projet Mont de Transet et du projet Mont de Transet - E3 a 

permis de mettre en évidence que la différence de gabarit d’E3 entre les deux projets est très peu perceptible, 
voire même imperceptible, même en comparant les deux photomontages côte à côte. Seules les vues très 
proches, comme la vue 24 (à 684 m), permettent de percevoir une différence. Concernant la vue 24, celle-ci 
est accentuée par l’implantation légèrement plus haute en altitude de E3 (projet Mont de Transet - E3) par 
rapport au projet initial. La différence de gabarit entre E3 en N117 (projet Mont de Transet E3) et les éoliennes 
autorisées du projet de Mont de Transet en V110 est de fait très peu perceptible.

La comparaison des deux modèles d’éoliennes, V110, le modèle majorant proposé pour le projet de 
Mont de Transet, et la N117, modèle majorant proposé pour le projet Mont de Transet - E3, montre que 
ces deux modèles sont très proches et que la différence de gabarit est très peu perceptible, même en vue 
rapprochée. Les rapports de proportions mât/rotor sont également proches.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : AR RNT - commune de Bosmoreau-les-Mines 

 




